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大切な人のために  

このカタログに記載の仕様及び外観は性能向上のため、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。 

本    社  〒９９７－０８４５ 山形県鶴岡市下清水字内田元７４－１７ 
           ＴＥＬ：０２３５－２３－０００７  ＦＡＸ：０２３５－２４－９０８５ 

仕     様 

外形寸法図 オプション 

補助ホッパー 

光学部ウィンドワイパー 

性能確認テスト 
 
 

 
 

お客様からご提供頂い

たサンプル（良品、不良

品をご用意下さい）で、 
選別確認テストを行ない

ます。 
立ち会いによるテスト対

応もいたしますので、事

前にお申し出ください。 

CAT.20110406 

形      式 ＥＰ-７４００

　　処理能力　　 １０００㎏／時間　※1

　　検出方式　　 ７４００画素ＣＣＤラインセンサーカメラ×２

ラインセンサー分解能 ０.０４mm

　　照      明　　 蛍光灯×２

　　エジェクタバルブ　　 ２０個

　　選別精度　　 ９９％　※1

　　供給流量調整方式　　 振動フィーダー

　　供給整列方式　　 ロールフィーダー

　　操作方式　　 ８型カラーモニタータッチパネル

　　機体寸法　　 Ｗ６９０×Ｄ１０５０×Ｈ１５３０

　　機体質量　　 ２４０kg

　　供給電源　　 単相　２００V

　　供給エアー圧　　 ０.５MPa以上

　　エアー消費量　　 ３００NL／min

　　使用温度範囲　　 ０ ～ ４０℃

※1  処理能力・検出精度は、選別対象物の材質、形状、色、不良品の混入率により変化します。

 


